
Steinbohrer

   Qualitätsmerkmale bei Stein- und Betonbohrern
  

    

         

       Einsatz von speziellen Bohrern       Bei der Bohrung in Mauerwerk und Beton werden
spezielle Beton- & Steinbohrer eingesetzt. Für eine ordnungsgemäße Montage von Bauteilen
sollten Bohrer aus zertifizierter Fertigung verwendet werden. Die Toleranzen einer Bohrung
können überschritten werden, wenn Bohrer aus nicht überwachter Fertigung eingesetzt werden.
Bohrer mit zu großer Rundlaufabweichung oder zu großen Toleranzen in der
Hartmetall-Schneide können zu Bohrlöchern führen, die dem eingesetzten Dübel nicht
genügend Halt geben. Im Extremfall lösen sich die montierten Elemente und führen zu
massiven Schäden.            

       Prüfgemeinschaft Mauerbohrer       Im Bereich der Betonbohrer empfiehlt es sich sogar,
nur Produkte zu verwenden, die nach den Vorschriften der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer
(PGM) einem unabhängigen Institut, hergestellt wurden. Sie erkennen dieses an der
Qualitätsmarke oder dem auf dem Bohrer eingeprägten Symbol.
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